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Konfiguracja po
� czenia z sieci�  bezprzewodow�   

Eduroam na UTP 
 

Konfiguracja po
� czenia jak i inne informacje dotycz� ce sieci bezprzewodowej 
Eduroam s�  umieszczone na stronie: http://eduroam.utp.edu.pl/ 

Poni� ej przedstawiono „obrazkowy” sposób konfiguracji po
� czenia  
z sieci�  Eduroam na UTP w systemie Windows XP 

 
1. Aby skorzysta�  z bezprzewodowego dost� pu do Internetu na terenie UTP nale� y 

posiada�  konto mailowe UTP.  
 

2. Je� li nie posiadamy takiego konta nale� y je za
o� y� , czyli uda�  si�  osobi� cie do 
Uczelnianego O� rodka Rozleg
ych Sieci Komputerowych (pokój 119 bud. 2.7 – 
Kompleks akademicki - Fordon). 
 

3. Przed rozpocz� ciem korzystania z sieci bezprzewodowej niezb� dne jest skorzystanie 
ze strony https://mail.utp.edu.pl/haslo aby umie� ci�  swoje has
o w centralnej bazie 
danych w odpowiednim formacie. Strona ta równie�  powinna by�  u� ywana w celach 
bezpiecze� stwa do regularnego zmienienia has
a. 

 
 Nazwa u� ytkownika – sama nazwa bez domeny 
 Stare has
o – Aktualne has
o do poczty UTP 
 Nowe has
o – Nowe has
o do poczty UTP 
 Nowe has
o (powtórz) – Powtórka wiersza poprzedniego 

  



4. Ustawienia parametrów po
� czenia bezprzewodowego na komputerze: 
Panel Sterowania->Po
� czenia sieciowe->Po
� czenia sieci bezprzewodowej->Prawy 
klawisz myszy->W
a� ciwo�ci 

 
 

5. Wybieramy zak
adk� : Sieci bezprzewodowe 

 

  



6. Naciskamy przycisk Dodaj i wpisujemy nazw�  sieci SSID: eduroam oraz wybieramy 
uwierzytelnienie sieciowe: WPA2 i  szyfrowanie danych: AES.  

 
 

7. Wybieramy zak
adk�  Uwierzytelnienie, ustawiamy typ protoko
u EAP na: Chroniony 
protokó
 EAP (PEAP), odznaczamy (je� li s�  zaznaczone) dwie poni� sze opcje i 
naciskamy przycisk W
a� ciwo�ci. 

 

  



8. Odznaczmy wszystkie opcje, wybieramy metod�  uwierzytelnienia: Bezpieczne has
o 
(EAP-MSCHAP v2) i naciskamy przycisk Konfiguruj. 

 
 

9. Odznaczamy opcj� : Automatycznie u�yj nazwy logowania … 

 
 

10. Zatwierdzamy wszystkie powy� sze ustawienia przyciskami OK. 
 

11. Uruchomi�  kart�  sieciow�  bezprzewodow� . 
 

12. Dwa razy klikn��  na ikonce komputera (Po
� czenie sieci bezprzewodowej) 

 
 

  



13. Klikn �� : Od� wie�  list�  sieci 

 
 

14. Klikn ��  na sie�  eduroam i nacisn��  przycisk Po
� cz. 

 
 

  



15. W prawym dolnym rogu monitora pojawi si�  komunikat: Po
� czenie sieci 
bezprzewodowej    Kliknij tutaj …. Zgodnie z zaleceniem klikamy. 

 
 

16. Pojawia si�  okno logowania. Wpisujemy swoj�  nazw�  u� ytkownika z domen�  np. 
nazwa@utp.edu.pl oraz swoje has
o z punktu 3 niniejszego opracowania. Pole 
Domena logowania zostawiamy puste. Naciskamy przycisk OK. 

 
 

17. Po chwili uzyskujemy dost� p do sieci bezprzewodowej eduroam. 


